
Van: P.H. Haufman 
Verzonden: woensdag 2 maart 2016 19:25 
Aan: info@strikehold.nl 
 
 
 

Beste Marco, 
  
Terloops wat info over jouw product Strike Hold en hoe wij dit op het moment toepassen. 
Bij deze 2 foto s van de brandkraan waarover ik het had. 
  

Het betreft de bajonet sluiting onder. 
 
 

    
  
 

Deze gebruiken wij 2 tot 3 keer per week afhankelijk van het werk. 
Het probleem dat wij hier hadden was dat deze weleens vast kwamen te zitten door de lekkende 
aansluitpunten van de brandkraan. Er komt dan water en zand/slib tussen de schroefdraad te zitten 
waardoor de bajonet niet meer goed ronddraait. 
  
Deze moeten wij vervolgens rustig loskloppen en schoonspoelen met water. 
Nadat wij deze hebben behandeld met Strike Hold ruim 1 jaar geleden, hebben we hier geen last meer 
van. 
  
O ja, dit was ik je nog vergeten te zeggen dat ik de Strike Hold in de winterperiode 1x maandelijks op 
mijn werklaarzen gebruik. Ik moet zeggen dat ze tot nu toe waterdicht zijn. Strike Hold trekt direkt in het 
leer. 
  
 
Met vriendelijke groeten, 
John Haufman 
Voorman/Hoofd Uitvoeder Grondsaneringen Wegenbouw Kurver BV 
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